
ZASUWA NOŻOWA 
JEDNOKIERUNKOWA

TYP AMG.ZN-WH

Zasuwy z przesuwnym nożem typu AMG.ZN-WH, w ca-
łości wykonane ze stali węglowej lub stali nierdzewnej, 
zapewniają bezpieczne przerwanie strumienia i wyso-
ką żywotność. Zasuwy nożowe jednokierunkowe typu 
AMG.ZN.WH o przelocie kwadratowym składają się  
z dwuczęściowej ramy. Są idealnym osprzętem do wy-
magających operacji.  Zasuwy tego typu są instalowane 
na wylotach zasobników, zbiorników, silosów, podaj-
ników mechanicznych i na wlotach miechów załadow-
czych. Zasuwa nożowa może być również dodatkowo 
wyposażona w siłownik ręczny, elektropneumatyczny 
lub motoreduktor.

CIŚNIENIE PRACY: DN150-DN900 0,1-1 bar

TYP PRZYŁĄCZA: kołnierz kwadratowy
DŁUGOŚĆ ZABUDOWY: zgodnie z normą zakładową

NAPĘD: ręczny, elektryczny,   
pneumatyczny, koło zębate

BADANIA: API 598
MATERIAŁY: S235, stal nierdzewna

MATERIAŁ NOŻA: stal nierdzewna SS310, SS304, 
SS316, SS316L, Duplex, Super 
Duplex

USZCZELNIENIE: NBR, NR, EPDM, FKM, Metal-Metal
PAKUNEK: PTFE, Guma, Grafit.

ZASTOSOWANIE: woda, olej, ścieki miejskich oczysz-
czalni, przemysł cukrowniczy, 
papierniczy, medyczny, chemiczny, 
spożywczy, etc

GŁÓWNE CECHY:
•	 Temperatura pracy 80÷400oC
•	 Uszczelnienie jednokierunkowe
•	 Pełny przelot
•	 Konstrukcja z prowadnicą łożyska z tworzywa 

sztucznego
•	 Konstrukcja z pokrywą
•	 Mała liczba podzespołów
•	 Możliwość doboru materiału i uszczelnienia  

dla równych typów mediów
•	 Łatwa i szybka konserwacja oraz wymiana noża

CHARAKTERYSTYKA:
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Zasuwa nożowa jednokierunkowa typ AMG.ZN-WH

LP. NAZWA CZĘŚCI MATERIAŁ

1 Cylinder aluminium

2 Trzpień 2Cr13/SS304/SS316

3 Pokrywa S235/SS304/SS316

4 Dawica S235/SS304/SS316

5 Łożysko prowadzące Tworzywo sztuczne

6 Nóż F53/F55/2205/S310/S316/S316L/SS304

7 Korpus S235/SS304/SS316

8 Uszczelnienie dławnieniowe S235/SS304/SS316

9 Pakunek PTFE/Guma/Grafit

BUDOWA
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WYMIARY Zasuwa nożowa jednokierunkowa typ AMG.ZN-WH

DN L A B A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 n-d n-M

100 100 100 55 - 160 200 6-ø10 2-M8

150 100 150 70 - 210 250 6-ø10 2-M8

200 100 200 90 - 260 300 6-ø12 2-M10

250 100 250 110 - 310 350 6-ø12 2-M10

300 100 300 180 - 360 410 13-ø14 3-M12

350 100 350 210 - 410 460 13-ø14 3-M12

400 100 400 235 - 470 510 13-ø14 3-M12

450 100 450 260 - 520 560 13-ø16 3-M14

500 120 500 285 - 570 610 13-ø16 3-M14

600 120 600 335 - 670 710 13-ø16 3-M14

700 140 700 390 - 780 840 13-ø18 3-M16

800 140 800 440 - 880 940 13-ø18 3-M16

900 160 900 336 673 970 1010 19-ø18 5-M16

Przykładowe wymiary dla PN10


